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lepkośc oleju ilość oleju w goleni wys. komory powietrza
SAE w ccm w ccm

R 45 10 190 120
F 650 >2000 10 610 140
F 650 GS >2000 15 550 140
F 650 GS Dakar >2000 15 575 140
R 65 >1986 10 zalecana wg. BMW 140
R 65 , /LS <19'85 10 190 140
K 75 S (SHOWA) >1991 15 zalecana wg. BMW 170
K 75 S (SACHS) <1991 10 zalecana wg. BMW 170
K 75, RT (SHOWA) >1992 15 zalecana wg. BMW 170
K 75, RT (SACHS) <1991 10 zalecana wg. BMW 170
R 75/5 10 280 140
R 75/6, /7 10 280 140
R 65 G/S 10 220 160
R 80 >1985 10 zalecana wg. BMW 140
R 80 G/S <1987 10 220 170
R 80 GS [STANDARD] >1987 15 zalecana wg. BMW 160
R 80 GS [TWARDA] >1987 15 zalecana wg. BMW 160
R 80 R 10 zalecana wg. BMW 170
R 80 RT >1985 10 zalecana wg. BMW 140
R 80 ST 10 190 120
R 80, RT <1984 10 zalecana wg. BMW 140
R 80/7 10 250 140
R 90 S 10 280 140
R 90/6 10 280 140
K 100 RS '(4V) >1990 10 zalecana wg. BMW 140
K 100 RT/LT 10 360 170
K 100, RS <1990 10 330 170
R 100 GS [STANDARD] >1987 15 zalecana wg. BMW 160
R 100 GS [TWARDA] >1987 10 450 160
R 100 GS PD 15 410 160
R 100 R, CLASSIC, MYSTIQUE 10 zalecana wg. BMW 160
R 100 RS <1984 10 230 140
R 100 RS <1992 10 320 140
R 100 S/CS 10 zalecana wg. BMW 140
R 100 S <1980 10 250 140
R 100 T 10 zalecana wg. BMW 140
R 100, /7, /S 10 260 140
R 100 /RT >1985 10 zalecana wg. BMW 140
R 100/80 RT <1984 10 250 140
K 1100 RS/LT 15 350 160

MODEL

OLEJ ZALECANY PRZEZ WITRH DO MONTAŻU SPRĘŻYN PROGRESYWNYCH
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